
COLORITOIT

COLORITOIT est aussi applicable sur les toitures déjà recouvertes par un revêtement bitumi-
neux.

COLORITOIT est sans odeur, sèche rapidement et possède de fortes propriétés hydrophobes.

Attention : COLORITOIT ne doit pas être appliqué sur de l’ardoise naturelle.

HYDROFUGE COLORÉ

COLORITOIT est une peinture satinée,
en phase aqueuse applicable sur les
toitures en amiante ciment, éverite,
tuiles, fibro ciment, tôles prés la-
quées, etc...



UTILISATION
Les supports devront être conformes aux directives du D.T.U 59.1. sains, secs et dépoussiérés.

• L’application de COLORITOIT se fait directement sur amiante ciment, tuile, tôle.

• Les revêtements bitumineux seront correctement dégraissés à l’aide de CARAUSTRAL puis rincés à
l’eau.

• Les supports déjà peints seront lessivés avec notre nettoyant CARAUSTRAL, rincés et éliminés des
parties non adhérentes.

• Les supports contaminés par des algues ou des mousses, seront impérativement traités avec DES-
TRUMOUSSE avant l’application de COLORITOIT.

COLORITOIT s’applique en 2 couches minimum, sur support correctement préparé à l’aide d’une
brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet airless.

TEINTES : Gris ardoise - brun rouge - vert - Autres teintes : nous consulter

DILUTION : Airless - Eau : 5 à 10 %
Rouleau - Eau : 0 à 5 %
Nettoyage du matériel, avant séchage, à l’eau

SECHAGE : À 20° C et sous 65 % d’humidité relative :
- Hors poussières : 30 minutes
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 6 heures

CONSOMMATION : prévoir de 150 à 200 g/m² par couche, selon la nature du support.

PRECAUTIONS
Bien agiter avant emploi.

Densité : 1 à 1,1 selon la teintes
Aspect : satiné

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine, fermé.


