
HORESINE

HORESINE apporte au mortier une flexibilité absolue, une excellente adhésivité sur la plupart des

matériaux.

HORESINE permet une résistance accrue aux intempéries et une bonne résistance aux eaux

agressives.

Les utilisations de HORESINE sont multiples :

• Joints de dilatation verticaux et horizontaux

• Gorges de raccordement

• Collages souples

• Travaux de réparation et d'étanchéité

• Toute jonction entre matériaux nécessitant une bonne adhérence et une grande élasticité.

HORESINE est compatible dans les mortiers de ciment, cependant il est préférable de pratiquer des

essais préalables afin de s'assurer d'une parfaite compatibilité.

Ne pas utiliser avec de la chaux aérienne.

Résine pour la réalisation
de mortier souple et étanche

HORESINE est un composée de poly-

mère de synthèses qui procure au

mortier des caractéristiques éton-

nantes.



UTILISATION :

Mélanger HORESINE aux charges pour obtenir un mélange homogène.

Ajuster la viscosité du mélange par ajout de résine en fonction de l'application souhaitée (mise en oeu-

vre au pistolet à joints, à la truelle ou par coulage).

Ne jamais ajouter d'eau.

Lorsque le mélange préparé est liquide, le lissage du produit peut se faire après quelques instants de

séchage.

La prise est définitive au bout de 24 heures.

CONSOMMATION :

Prévoir 1 litre d’HORESINE pour 1kg de ciment pour environ 15 mètres linéaire de joint de 5 mm.

PRECAUTIONS :

Ne pas utiliser avec de la chaux aérienne.

Composants : dispersion synthétique, émulgateurs. 

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine, fermé.


