
TITAN CT

TITAN CT traite les micro-organismes végétaux (mousses, verdissements, lichens, moisissures,
algues) sur les supports minéraux sur lesquels ils se sont développés :
• Façades
• Bassins
• Murs en pierre
• Maçonneries ornementales
• Bardages en bois
• Clôtures, balustres
• Toitures, terrasses
• Dallages...

TITAN CT n'attaque pas les matériaux et ne modifie pas leur aspect. Il améliore nettement leur
conservation grâce à son action durable et rémanente.

Traitement anti-verdissures
toiture,

façade et terrasse

TITAN CT est un traitement contre les
verdissements, lichens, champignons...

TITAN CT est rémanent et facile d’utili-
sation.
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UTILISATION
Il est impératif de procéder à un nettoyage au préalable si encrassement important des sur-
faces.

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit».

En présence de grosses plaques de lichens, effectuer un premier lavage préalable.
Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
Appliquer ensuite TITAN CT dilué à raison d’1 litre de produit pur pour au maximum 12 litres d’eau
en fonction du support et de l’état d’encrassement, de l’épaisseur et de l’ancienneté à éliminer.
Appliquer de bas en haut, sur le support sec ou légèrement humide avec un pulvérisateur, pinceau
ou rouleau.
Ne jamais rincer après l’application.
Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

CONSOMMATION : Traite selon le support 4 à 5 m2 par litre une fois dilué, TITAN CT est très éco-
nomique d’emploi.

PRECAUTIONS
Ne pas appliquer par temps fortement pluvieux.
Protéger la végétation au alentour.
Éviter tout contact avec tous les milieux aquatiques et déversement dans les eaux pluviales.

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine.
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