
AT MASK

AT MASK est facile d’emploi, il ne tache pas et se nettoie à l’eau.

AT MASK s’applique sur sols, murs, encadrement de fenêtres pour éviter de les souiller par des

projections de peinture, vernis, produit de traitement, enduit, mortier, joint, etc…

GEL DE MASQUAGE

AT MASK est un gel de masquage,

prêt à l’emploi, destiné à la protection

des surfaces à proximité des zones en

travaux devant être enduites, jointées

ou peintes...



UTILISATION
Les supports doivent être secs, dégraissés et dépoussiérés pour assurer la parfaite adhérence de

AT MASK notre gel de masquage, notamment en vertical.

Appliquer AT MASK grassement au pinceau ou au rouleau sur l’ensemble des zones à protéger, en

évitant les manques.

Après travaux, éliminer AT MASK à l’eau, à l’aide d’une éponge, d’une brosse ou au laveur haute

pression.

CONSOMMATION : 1 kg pour 4 à 6 m².

PRECAUTIONS
Bien agiter avant emploi.

Aspec : gel

Densité : 1.00 ± 0.01 kg/dm3

PH : 6
Température d’emploi : de +5° à +25°

Conservation : 6 mois à l’abri du gel dans l’emballage d’origine.


