
    TOP CLEAN    est un aérosol a  3
    fonctions :  dégraissant, dépoussiérant
   et départiculant

 TOP CLEAN
  Aérosol nettoyant frein

  TOP CLEAN       a un très fort pouvoir solvant.

              Sa vitesse d'évaporation est rapide et sa pression est forte, ce qui permet une
  efficacité maximum.

  TOP CLEAN          est garantie sans acétone, sans solvants chlorés, sans aromatique

  TOP CLEAN  est c         ompatible avec tous métaux, toutes matières plastiques excepté
           le polystyrène, tous caoutchoucs, élastomères (durites) sans action sur les peintures

polymérisées.
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APPLICATIONS
  NETTOYANT FREINS,          et tous composants des systèmes de freinage, embrayages, injecteurs

      diesel, filtres à huile, débitmètres, jantes, …

  DÉGRAISSANT COMPOSANTS MÉCANIQUES      , guides, articulations, chaines, roulements,
   galets, glissières, paliers, …

  NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES       , désoxydant, nettoyage de pistes électroniques,
 composants CMS

  PRÉPARATION DE SURFACES         , avant collage, fixation chimique, revêtement, peinture, vernis,
  traitement de surfaces

   NETTOYANT POUR MATIÈRES PLASTIQUES      , pièces techniques composites, thermodurs,
  thermoplastiques, menuiseries PVC

   NETTOYANT POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES       , contrôles obligatoires pour détection de
     fuites d'huiles et d'amorces de rupture

   CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

  Aspect : liquide
  Couleur : transparent

     Point éclair : 12
  Densité : 1

CONSERVATION

            Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

  VEHICULES, ENGINS TP  INDUSTRIE, MECANIQUE

POLLUANTS EFFICACITE POLLUANTS EFFICACITE

Gasoil +++  Graisses minérales  +++

Goudrons +++  Graisses synthétiques +++

Bitumes +++    Huiles de coupes entières +++

  Liquides de freins +++    Huiles de coupes solubles +++

 Huiles moteurs +++  Huiles glissières +++

   Huiles boites et ponts +++  Huiles mouvement +++
   Résine de pin 0  Huiles hydrauliques +++

 Huiles végétales +   Huiles pour compresseurs +++

 Graisses animales 0
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