
 RESYDRO    est un protecteur hydrophobe
       et auto-lustrant spécial ardoise et tuile.

RESYDRO
 Protecteur hydrophobe

auto-lustrant

RESYDRO est une émulsion aqueuse à bases de cires de polyéthylène et de résine acrylique. 

RESYDRO protège contre les pénétrations d'eau. Apporte une auto lavabilité des ardoises et des tuiles.
 
RESYDRO auto lustrant et donne un brillant immédiat.

Assurance Abeille N° 419.416.73  
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UTILISATION

RESYDRO s'utilise uniquement en pulvérisation, sur support propre et sec ou légèrement humide. 
Pour les supports déjà peints : appliquer après lessivage, rinçage et élimination des parties non 
adhérentes.

Consommation

La consommation moyenne est d'un litre pour 4 à 6 m²

Caractéristiques

Aspect : liquide limpide 
Couleur : blanc
Odeur : aucune

Précautions

Dans le cas de supports contaminés par des algues ou des mousses, il faudra impérativement 
procéder à un traitement avec TITAN CT  avant mise en application.

Conservation

12 mois  dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 
Conserver à température comprise entre +5°C et + 30°C
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UTILISATION

RESYDRO s'utilise uniquement en pulvérisation, sur support propre et sec ou légèrement humide. 
Pour les supports déjà peints : appliquer après lessivage, rinçage et élimination des parties non 
adhérentes.

Consommation

La consommation moyenne est d'un litre pour 4 à 6 m²

Caractéristiques

Aspect : liquide limpide 
Couleur : blanc
Odeur : aucune

Précautions

Dans le cas de supports contaminés par des algues ou des mousses, il faudra impérativement 
procéder à un traitement avec TITAN CT  avant mise en application.

Conservation

12 mois  dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 
Conserver à température comprise entre +5°C et + 30°C
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